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432 Competicao de Pontes de Madeira
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERIAS

Divinépolis/MG

CAMPEONATO

Construcdo e teste de carga de uma ponte, em qualquer modelo,
construida a base de palito de picolé.

EQUIPES

As equipes deverao ser formadas por grupos de no maximo 8 alunos.

DISPOSICOES GERAIS

e Cada grupo podera participar com apenas uma ponte;

e Cada ponte devera ter uma placa com o nome de identificacdo para a
exposicao;

e Cada equipe devera preencher o formulario de inscricdo e enviar por e-
mail em formato PFD (campeonatodepontesuemg@gmail.com) até o dia
01 de maio com todos os dados solicitados, caso falte alguma
informacdo a inscricdo da equipe sera cancelada;

e Ao inscrever a ponte na competicdo, cada equipe devera doar um quilo
de alimentos n&o perecivel ou um litro de leite por integrante da equipe.
Esses alimentos serdo doados posteriormente a instituicbes de caridade.

NORMAS PARA A CONSTRUC;AO
Materiais

e As equipes deverao providenciar o material a ser utilizado;
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A ponte deverad ser indivisivel, de tal forma que partes moveis ou
encaixaveis nao serdao admitidas;

A ponte deverd ser construida utilizando palito de picolé de ponta
guadrada ou redonda;

Para despertar o interesse de pesquisa de novos e melhores materiais, 0
aluno poderé utilizar qualquer tipo de cola, buscando maximizar a
capacidade do projeto, devendo este listar a(s) cola(s) utilizada(s);

O peso da ponte (considerando os palitos de picolé e as colas utilizadas)
devera conter 1 kg, com tolerancia de 30g +/-;

No limite de peso prescrito, ndo serdo considerados o peso do
mecanismo de apoio fixado nas extremidades da ponte;

O mecanismo de apoio fixado nas extremidades das pontes sera de
responsabilidade das equipes participantes, se a equipe for utilizar um
gancho extra para fixagcdo dos cabos de aco, este gancho ndo podera
ser maior que 10 centimetros, a comissao disponibilizar4 a bandeja de
aco com seis cabos de ago e seis ganchos regulaveis para realizar os
ensaios;

A ponte sO poderd receber revestimento ou pintura com as colas

permitidas.

Carpintaria

Podera ser feitos cortes, furos e entalhes para encaixe, da maneira que
convir a maximizacao da estrutura.

Dimensdes do modelo

Deve possuir no maximo 1,2 m de uma extremidade a outra;
Deve possuir vao livre de 1,0 m de uma extremidade a outra;
A ponte devera possuir 6 pontos para aplicacdo da carga, conforme

croquis abaixo;
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e Deve possuir um espaco interno livre com uma dimensao minima de 15
cm de base por 15 cm de altura em toda sua extensédo (simulacdo de um
carro ou trem) e deverd possuir a pista de rolamento para os veiculos,
ou seja, a ponte devera possuir piso com preenchimento total;

e O modelo possuird no maximo 50 cm de altura;

e O modelo possuira no maximo 30 cm de largura;

e O modelo poderd ser construido com qualquer geometria, desde que

atenda as dimensdes.
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Figura 01 — Geometria da ponte.

ENTREGA DAS PONTES
e A comissao organizadora enviara um comunicado com data, horario e

local de entrega das pontes e alimentos doados;



i

UEMG

A equipe devera entregar juntamente com a ponte, os alimentos doados
(1 kg de alimento ou 1L de leite por integrante da equipe), caso contrario
a ponte ndo seréa aceita,

No momento de entrega de cada ponte, membros da comissdo de
fiscalizacdo do concurso procederdo a pesagem e medicdo da ponte e a

verificacdo do cumprimento das prescrigcdes deste regulamento.

TESTE DE CARGA

O teste de carga ocorrerd por ordem de entrega, ou seja, a equipe que
entregar sua ponte primeiro sera a primeira a realizar o teste de carga.
Cada grupo indicarda um de seus membros para a realizacdo do teste de
carga de sua prépria ponte;

ApoOs o teste de carga os integrantes do grupo devem deixar o local do
ensaio limpo e preparado para as outras equipes, Ou seja, 0S pesos € a
bandeja devem ser posicionados no local determinado pela organizacao
do campeonato, esse comportamento se ndo observado acarretard a
exclusdo da equipe do campeonato;

Os integrantes dos grupos deverao trazer seus ganchos para a fixacao
dos suportes das cargas. Ndo sera admitida a redistribuicdo das cargas

via conectores dos suportes.
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Figura 02 — Aplicacéo de carga na ponte.
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Figura 03 — Bandeja para aplicagédo de carga na ponte (colocac¢éo dos pesos).
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Figura 04 — Esquema completo de aplicacdo de carga na ponte (colocacdo dos pesos).

O JULGAMENTO

e Serarealizado por uma comissao indicada pela UEMG-Divinépolis;

¢ NA&ao necessariamente serd a mesma comissao para estética, carga
minima e colapso;

e No quesito estético os membros da comissédo julgadora, cientes do
regulamento de construcdo, fardo julgamento segundo seu gosto
pessoal e critério proprio;

¢ O resultado de cada etapa sera dado antes do comeco da préxima;

¢ O resultado final devera ser apresentado logo apds dos testes de carga;

e Como critério geral de julgamento dos trabalhos apresentados sera
considerado para efeito calculo das notas, carga maxima suportada e

estética;
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A avaliacdo da estética serd pela porcentagem do peso maximo, por
exemplo, uma ponte que rompeu com 100 kg e teve nota de 8 em

estética, a sua somatoria sera de 180 pontos.

CRITERIO DE NOTA DOS PARTICIPANTES

A nota de estética serd obtida pela média aritmética das notas dos
membros da comisséo julgadora, e sera de 0 a 10 para cada jurado;
Recomendam-se os jurados as avaliacdes de 0 a 5 para a passarela e 0
a 5 para dificuldades (arranjos) estruturais;

A nota final de cada equipe participante ser4 a soma da nota de estética

em relacdo a carga maxima suportada + carga maxima suportada.

CONSTRUCAO DAS PONTES

O evento ocorrera paralelo a Semana da Engenharia 2016;

As equipes deverdo apresentar as pontes até as 18 horas do primeiro
dia da Semana de Engenharia (23/maio);

As pontes ficardo guardadas no Laboratério durante a Semana de
Engenharia;

N&o havera prorrogacao do tempo de entrega da ponte, caso a equipe
chegar atrasada no local e horario estipulados;

Apbs a entrega dos modelos os mesmos ndo poderdo sofrer qualquer

alteracao, reconstrucao ou recuperacgao.

CONSIDERACOES FINAIS

Os alunos autores declaram que o(s) trabalho(s) entregue(s) é (séo)

fruto(s) de sua(s) legitima(s) criatividade(s) e autoria(s), ndo configurando

plagio nem violag&o a qualquer direito de propriedade intelectual.
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Os autores, desde ja, autorizam a organizagdo do concurso a divulgar os
seus prototipos, por qualquer meio, bem como fotografias, tanto das suas obras

como suas e a qualquer tempo.

Todas as pontes passam a ser de propriedade do curso de Engenharia
Civil da UEMG e poderédo ser expostas ou utilizadas em atividades académicas

a critério do curso.

Ser& responsabilidade do grupo, danos ou perdas, totais ou parciais, que
possam ocorrer com os trabalhos concorrentes, por ocasido do manuseio,

pesagem, ensaios, exposicao, etc.

A organizacdo do concurso ndo se responsabilizara por acidentes na
confecgdo dos prototipos ou qualquer outra situacdo decorrente do desafio que

venham a ocorrer com 0 uso de equipamentos, maquinas, etc.

A comissdo organizadora reserva-se no direito de anular qualquer

trabalho que néo respeite os requisitos do regulamento.

Em caso de empate ou casos imprevistos, a comissdo organizadora

decidira 0os méritos.

Qualquer problema, davida ou ocorréncia ndo contemplada neste
regulamento, devera ser analisado pela comissao organizadora, sendo sua
decisdo soberana e irrevogavel, ndo cabendo nem um tipo de recurso

posterior.

FONTE DE CONSULTA
O presente regulamento foi adaptado com base nos regulamentos:

1) UDESC, UFRGS, UBlengenharias, UPF, UFJF, UFPR, Construir Minas,
Interpontes.
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2)Didactic games in engineering teaching - case: spaghetti Bridges design and
building contest, Proceedings of COBEM 2005, L.A. S. Gonzélez, I. B. Morsch, J. R.
Masuero.



